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Modelo NT 338 D | Chapa Aquecedora

Chapa aquecedora digital para laboratório utilizada para aquecimento uniforme de uma amostra sobre sua
superfície. Possibilidade de trabalho com diversos frascos e vidrarias. Ideal para soluções que necessitam de
temperatura controlada. Plataforma de aquecimento em cerâmica e temperatura até 350°C.



Principais características do produto
• Temperatura 50°C a 350°C.
• Controlador de temperatura microprocessado PID digital com duplo display
• Plataforma de aquecimento em cerâmica esmaltada.
• Resistencia em fio de níquel cromo
• Defletor em aço inox AISI 304.
• Design moderno, compacto e resistente.
• Chave geral com luz piloto para indicação de funcionamento.
• Montado sob pés de borracha.
• Gabinete externo em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi texturizado
eletrostático.
• Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136.

Detalhes tecnicos

Temperatura 50°C a 350°C

Controle de temperatura Digital

Resistência Níquel Cromo

Plataforma de aquecimento Cerâmica

Dimensões da plataforma 200 x 300 mm

Dimensões externa (LxPxA) 300 × 380 x 170 mm

Potência 1000 W

Alimentação 127 ou 220V, 50/60Hz

Peso 6,5 Kg





Itens que acompanham

Manual de instruções em português

Termos de Garantia de fábrica - 01 Ano



Opcionais

Certificado de calibração Rastreável

Certificado de calibração Acreditado


